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Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan

Grundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

1. Baugesetzbuch (BauGB)i.d.F. der Bekantmachung vom 23.09.2004 (BGBI. IS.2414),
zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBL.IS.3316).

2. Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverornung
BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI.| S. 133), zuletzt

geandert durch Art. 3 d. Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Aus-
weisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investitionserleichterungs-und Wohn-
baulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466)

3.Verordnung tiber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990-PlanzVVO) vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58) insbes.
die §§ 1 bis 3 sowie die Anlage Planz V90 u. DIN 18003.

4. Gesetz iber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschuzgesetz BNatSchG)
i.d.F. vom 25.03.2002 (BGBI. | S. 1193), zuletzt geandert durch Art. 3 des Gesetzes vom
10.05.2007 (BGBI. | S. 666)

5. Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnatur-
schutzgesetz - LNatSchG) i.d.F. vom 28.09.2005 (GVBI. S. 387).

6. Landesbauordnung fiir Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365). zuletzt
geéndert durch das Gesetz vom 04.07.2007 (GVBI. S. 105).

7. Gemeindeordnung fiir Rheinland-Pfalz (GemO) i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153),
zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 02.03.2006 (GVBI. S. 57).

8. Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschiitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz-
BImSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBI. IS. 3830), zuletzt
geéndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18.12.2006 (BGBI. | S. 3180).

9. Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) vom 22.01.2004 (GVBI. 2004 S. 54).
zuletzt gedndert durch Art. 11 des Gesetzes vom 05.04.205 (GVBI. S. 99).

10. Landesstraengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG) i.d.F. vom 01.08.1977 (GVBI. S. 273),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 28.09.2005 (GVBI. S. 387).

11. Bundesfernstrassengesetz (FStrG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 28.Juni 2007
(BGBI. I S. 1206).

12. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 19.08.2002 zur
Ordnung des Wasserhaushaltes (BGBI. | S. 3245), zuletzt geandert durch Art. 2
Gesetz vom 10.05.2007 |666.

13. Luftverkehrsgesetz (LuftVG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 10.05.2007
(BGBI. I S.698), zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 01.06.2007
(BGBI. 1 S. 986).

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS/ FRUHZEITIGE
OFFENTLICHKEITS- UND
BEHORDENBETEILIGUNG

Der Ortsgemeinderat hat am 27.09.2005 gem. § 2 (1) BauGB die
Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen.

Am 26.02.2008 hat der Ortsgemeinderat einem ersten Planentwurf
zugestimmt und die frilhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung und friih-
zeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréager (§§ 3 Abs.

1 und 4 Abs.1 BauGB) beschlossen. Die friihzeitige Offentlichkeits-
beteiligung erfolgte mittels ortsiiblicher 6ffentlicher Bekanntmachung
v. 24.01.2009 in der Zeit v. 02.02.2009 bis 16.02.2009 bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Bitburg-Land. Mit Schreiben vom
13.01.2009 wurden weiterhin die Behérden und sonstigen Trager
friihzeitig iber die Planung unterrichtet und zur AuRerung bis zum
16.02.2009 aufgefordert.

Bettingen, den 12.11.2010

(S)

Hans Jirgen Holbach
Ortsblrgermeister

OFFENLEGUNG UND BETEILIGUNG
DER BEHORDEN

Am 26.05.2009 wurde der Bebauungsplanentwurf gebilligt und seine
Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie die gleichzeitige Einholung
der Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager gem. § 4 (2
BauGB (§ 4a (2) BauGB) beschlossen.

Dieser Bebauungsplanentwurf einschlielich der Textfestsetzungen
hat mit der Begriindung gem. § 3 (2) BauGB fiir die Dauer eines
Monats in der Zeit vom 31.05.2010 bis 01.07.2010 zu jedermanns
Einsicht offentlich ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden
am 22.05.2010 mit dem Hinweis ortstiblich bekannt gemacht, dass
Stellungnahmen zu dem Entwurf wahrend der Auslegungsfrist
vorgebracht werden konnen. In dieser Bekanntmachung wurde zu-
dem den weiteren Hinweisbestimmungen nach § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB nachgekommen.

Den Behorden und sonstigen Tragern 6ffentlicher Belange wurde
mit Schreiben vom 11.05.2010 Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben (§ 4 (2) BauGB).

Bettingen, den 12.11.2010

(S)

Hans Jirgen Holbach
Ortsblirgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Ortsgemeinderat hat am 31.08.2010 den Bebauungsplan
gem. § 24 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz
und gem. §10 (1) BauGB als Satzung

BESCHLOSSEN

Bettingen, den 12.11.2010 (S)

Hans JlirgenHolbach
Ortsbirgermeister

AUSFERTIGUNG

Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts
dieses Bebauungsplanes mit dem Willen des Ortsgemeinderates
sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen

Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes werden bekundet.

Bettingen, den 17.11.2010 (S)

Hans JirgenHolbach
Ortsbirgermeister

Die Ortslibliche Bekanntmachung wird nach Malkgabe des
§ 10 BauGB angeordnet.

Bettingen, den 17.11.2010

Hans JirgenHolbach
Ortsblirgermeister

Plangrundlage

Es wird bescheinigt, dal die Flurstiicke mit ihren Grenzen und
Bezeichnungen mit dem Liegenschaftskataster tibereinstimmen.

Bitburg, den 09.11.2010

Vermessungs- und Katasteramt Priim
-Aulenstelle Bitburg-

Christopher Allport

(Siegel) i.A.

Im Hinblick auf die zur Verwirklichung des Bebauungsplanes
vorgesehene Umlegung/Grenzregelung werden keine Bedenken
gegen die Offenlegung gem. §3 (2) BauGB erhoben.

Bitburg, den

Vermessungs- und Katasteramt Priim
-Aulenstelle Bitburg-

(S) iA.

Bekanntmachung

Der Bebauungsplan ist nicht genehmigungspflichtig. Der Be-
schluss des Bebauungsplanes als Satzung ist am 27.11.2010
gemal § 10(3) BauGB ortsliblich bekannt gemacht worden mit
dem Hinweis, dass der Bebauungsplan wahrend der Diensstunden
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburg-Land sowie beim
Ortshligermeister in Bettingen von jedermann eingesehen werden
kann.

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan am 27.11.2010
in Kraft getreten.

Bitburg, den

(S) iA.

StefanGobel
Verbandsgemeindeverwaltung
Bitburg-Land

TEXTFESTSETZUNGEN

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(BauBG in Verbindung mit BauNVO)

1.1. Artund MaR der baulichen Nutzung
1.1.1 Art der baulichen Nutzung
WA - Allgemeines Wohngebiet

zulassig sind:

1. Wohngebaude . . ) o _ 3

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht stérende
Handwerksbetriebe sowie untergeordnete Einrichtungen, die der Eigenart des Baugebiets nicht widersprechen.

ausnahmsweise konnen zugelassen werden:

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes

2. sonstige nicht storende Gewerbebetriebe » .

3. Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

1.1.2 MaR der baulichen Nutzung

- Grundflachenzahl (GRZ) 0,3 Geschossflachenzahl (GFZ) 0,6
- Es sind Gebaude mit maximal 1 Vollgeschoss zulassig.

1.2 Stellung der baulichen Anlagen

Die Hauptfirstrichtungen sind zwingend festgesetzt. Bei den mit 11, 16 und 21 rgeke;nnzeichneten Grundstick
kann die Hauptfirstrichtung frei gewahlt werden. Abweichungen von der Hauptfirstrichtung nach beiden Seiten
bis jeweils maximal 10° sind zulassig. (Weitere Abweichungen bei Solar-/Photovoltaikanlagen wegen
technischer/ wirtschaftlicher Optimierung; Erfordernis nachweisen.)

1.3 Hohenlage der baulichen Anlagen
1.3.1 Die Héhenlage der baulichen Anlagen wird als Hochstgrenze festgesetzt.

1.3.2 Die Firsthohe darf 10 m, gemessen rechtwinklig zum Geb&ude in Geb&udemitte, bei Garagen und
Nebengebauden 6,50 m - auch bei Anbau an seitlichen Grundstiicksgrenzen - ab hochster angrenzender
erschliefender Verkehrsflache -, nicht Gberschreiten.

1.3.3 An der Talseite darf eine sichtbare Wandhdhe von 6,00 m in Wandmitte, bei Garagen und Nebgnge- .
bauden 5,0, m gemessen vom oberen Messpunkt der Traufe bis auf das angrenzende naturliche Gelande, nicht
uberschritten werden. Bei den Grundstiicken 1,2,3,4 bezieht sich die max. sichtbare Wandhéhe auf das neu
herzustellende an den Baukorper anqrenzgnde Gelande.ﬂ .

An talseitigen Giebeln gilt die gemittelte Hohe der gegentber liegenden Traufen.

1.3.4 An der Bergseite darf eine sichtbare Wandhohe von 5,00 m in Wandmitte, bei Gargqen und Nebenge-
bduden 3,50 m, gemessen vom oberen Messpunkt der Traufe, auf das angrenzende naturliche Gelande nicht
uberschritten werden. . o _ o _
Bei ErschlieBung von der Bergseite her gilt die héchste angrenzende erschlieBende Verkehrsflache in Wandmitte.

1.3.5 Oberer Messpunkt der Traufhohe ist die Schnittkante Dachhaut und AuBenkante Auflenwand.

1.4 Auf den Grundstiicken 5/6, 8/9, 12/13, 14/15, 18/19 und 23/24 sind Doppelhduser zulassig. Es besteht
Anbaupflicht an der gemeinsamen Grundstiicksgrenze. Diese Fests.etzung? kann durch den Anbau von Garagen /
Carports und Nebengeb&uden erfiillt werden. Die Dachneigungen sind aufeinander abzustimmen.

1.5 Flachen fir Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen

Garagen mussen an der Einfahrt einen Mindestabstand von 5,50 m zu éffentlichen Verkehrsflachen einhalten.
Die Unterkellerung von Garagen und Nebengebauden ist bei den Grundstiicken 1, 2, 3, 4, 5, 6 zulassig.

Auf jedem Grundstick sind mindestens 3 Stellplatze nachzuweisen, Stellplatze vor Garagen konnen mitgerechnet
werden.

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GESTALTUNG DES BAUGEBIETS

2.1 AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen

2.1.1 Dachgestaltung

Zulassig sind Satteldacher sowie zueinander versetzt angeordnete Pultdécher mit Neigung von 35° - 40°.

Bei Anbauten am Hauptgebdude mit Satteldach muss die Dachneiglgn? gleich sein mit der des Hauptkdrpers.
Uber2 épb%%tgn, die mit dem Hauptbaukérper verbunden sind, sind Pultdacher zul@ssig mit einer Dachneigung
von 20° - 35°.

Abwalmungen sind nicht zulassig.

Die Dacher sind mit Schiefer, Zinkblech oder Dachziegeln/Dachsteinen in dunkler Farbung in Annaherung an

RAL 6006, 6015, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7043 einzudecken Die Verwendung von naturroten
Tonziegeln ist zulassig. Lo . o . L
Glasdacher und bewachsene Griindacher sowie zur Nutzung der Spnnenener%e"elngesetzte Anlagen sind zulassP.
Flachdacher sind nur in Verbmdunﬁ mit der Nutzung als Terrasse bis zu einer GrofRe von 25% der Gebaudegrundflache
zulassig, auch iber Garagen und Nebengebauden.

Hinweis: Dachtiberstande sollen an der Traufe 25 cm, am Ortgang 10 cm nicht iberschreiten.
2.1.2 Gestaltung der Aulenwandflachen

Verblendungen der Aufenwandfldchen mit glasiertem Material oder Kunststoffen sowie grelle Farben sind nicht
zulassig, auch nicht im Sockelbereich. § . .

Die Fassaden sind als Putzfassaden und/oder Holz-/Metallfassaden auszufihren. Die Verwendung von regional-
typischem Kalknaturstein bis 30 % der sichtbaren Fassadenflache ist zuldssig.

Holzblockh&user in voll sichtbarer Stammbauweise oder sonstige Vollholzkonstruktionen mit Eckiberplattungen
sind unzulassig. Dies gilt nicht flr Nebenanlagen (z.B. Gartenhaus).

Zur Nutzung der solaren Energie kann von den Festsetzungen abgewichen werden.
2.1.3 Fensterformate

Die Fenster miissen stehendes Format haben, d.h. die Offnungsfléche ist hdher als breit zu halten. Diese Forderung
kann auch durch eine senkrechte, in der Ansicht mindestens 60 mm breite Unterteilung innerhalb der Fenster6ffnung
bewerkstelligt werden.

2.1.4 Dachgauben

Dachgauben dirfen in der Summe ihrer Breite 40 % der Trauflange nicht tiberschreiten. Ein Abstand von 1,50 m zu
den Giebelwénden (Aufenseite) ist mindestens einzuhalten. Die Eindeckung incl. Gaubenseiten und Gaubenspiegel
sind in Schiefer oder Zink herzustellen. .

Die Sétze 1 und 2 aus Absatz 2.1.3 sind auch bei Dachgauben anzuwenden.

2.1.5 Grundstlicksgestaltung/Einfriedungen

Abgrenzungen der Grundstticke sind nur als eingewachsenes Knotengeflecht (Drahtzaun), Holzlattenzaun oder
landschafts dyp|sche Hecken bis 1,50 m Hohe zulassig. . o .

Zum Gelan eausglemh sind Boschungen und Trockenmauern aus ortstypischem Naturstein bis 1,50 m, bei den
Grundstiicken 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 2,0 m (iber natiirlichem Gelande zulassig. Sie sind gartnerisch zu bepflanzen.
Entlang oﬁenthcher Stralen, Wege und Platze, auRer entlang Gehwegen ist ein Mindestabstand der Abgrenzungen
von 50 ¢cm zwingend einzuhalten.

2.1.6 Versorgung

Alle der Versorgung des Plangebiets dienende Leitungen jeder Art sind unterirdisch im éffentlichen Raum

zu verlegen. Die offentliche Straenraumbeleuchtung ist mit energiesparenden Leuchtmitteln ( z.B. Natrium-
dampflampen) auszustatten. ,Es ist von Grundstickseigentimern zu dulden, dass bei Bedarf StraBenleuchten auf
Privateigentum an der Grenze zum offentlichen Raum errichtet werden durfen. Dies gilt auch fiir sonstige der 6ffentlichen
Erschlielung und Versorgung dienende untergeordnete Bauteile. Die Aufstellung ist entlang der gesamten Straflenfront
der Grundstucke zulassig.”

Hinweis; Fir den Bereich ab Betonmast (Grundstiicke 19/27) bis zum Holzmast auf dem Flurstlick Weier
glur 4 Nr._48? ist vom Netzbetreiber RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH eine Erdverkabelung an Stelle der in
st- Westrich ung verlaufenden KV Freileitung vorzusehen.

3. LANDESPFLEGERISCHE FESTSETZUNGEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON NATUR UND LANDSCHAFT gem. § 9 (1) BauGB

3.1 Der Oberboden ist zu Beginn aller Erdarbeiten gem. DIN 18 195 Blatt 3 abzuschieben und sinnvoll wieder zu
verwenden.

3.2 Befestigte Flachen wie Stellplatze, Zufahrten, Hofflachen etc. sind mit versickerungsfahigem Material zu befestigen,
z.B. weitfugiges Pflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine, wasser-gebundene Decke u.a. Das anfallende Nieder-
schlagswasser ist auf den einzelnen Grundstlicken zurtickzuhalten. Es wird ein Riickhaltevolumen von mindestens

50 I/m? befestigte Flache festgesetzt.

Hinweis: Dazu sind primar Rasenflachen u.a. als Mulden anzu_!e?en, in die das Regen-wasser geleitet wird und
durch die belebte Bodenzone versickern kann. Ist dies nicht maglich (z.B. wegen fehlender Flachen oder weitgehend
undurchlassiger Bodenschichten), soll die Versickerung tber Rigolen, kiesgetullte Graben und Gruben erfolgen.
Notliberlaufe der Privatanlagen werden an die 6ffentlichen Entwasserungssysteme (Muldengrabensystem,
Oberflachenwasserkanal) angeschlossen.

Hinweis; Das anfallende Regenwasser aus der Dachentwasserung ist nach Moglichkeit zu sammeln und als Brauch-
wasser fudr Bewasserung der AuBenanlagen zu verwenden. Fr tberschissiges Niederschlagswasser ist 3.2 sinngemaf
anzuwenden.

In den &ffentlichen Grinflachen sollen Graben- und Muldensysteme mit kaskadenférmigen Anstauungen nach Erfordernis
vorgesehen werden, um im Plangebiet anfallendes unbelastetes Oberflachenwasser (Dachflachen, \ erkeh{sflachgnl)
rckzuhalten bzw. zu versickern. Ist eine vollstandige Versmk__erun& bzw. Ruckhaltung in den Griinflachen nicht maglich,
kann das Uberschussige Wasser an die Vorflut oder an den 6ffentlichen Abwasserkanal tibergeben werden.

3.3 Bei der Anlegung der Versickerungsmulden sind die am Rand der Flachen stehenden Schlehenhecken zu
berlcksichtigen und zu erhalten.

aufer an Uberfahrten zu den Grund-
dienende Wege in offentlichen
sandgeschlammter Decke,

3.4 Eine Bodenversiegelung innerhalb offentlicher Grinflachen ist nicht _zuléss%g[q,
stlicken bis max. 5,0 m Breite. Wirtschaftswege, FuBwege und der Bewirtscha ungz
Grunflachen singd in wasserdurchlassiger Bauweise zu befestigen, z.B. Schotter mi
Schotterrasen, Okopflaster etc. .

3.5 Die die ErschlieBungsstraen begleitenden 6ffentlichen Griinstreifen sind in inrem Zustand als extensive Krautsaume
zu erhalten und zu pflegen. Eine Unterbrechung durch erforderliche Zufahrten in wasserdurchlassiger Weise ist zulassig.

4. PFLANZBINDUNGEN gem. § 9 (1) BauBG
4.1 Garten sind als Haus- und/oder Nutzgarten anzulegen mit Baumen, Strauchern und Stauden.

4.2 Die Vorgarten sind gartnerisch zu gestalten. In jedem Vorgarten ist mindestens 1 Obstbaumhochstamm und auf dem

rickwartigen Teil des Grundstiicks sind mindestens 2 hochstammige Obstbaume entsprechend der Artenliste zu pflanzen.

Die Anpflanzung der Obstbaume muss spatestens in der zweiten auf die Bezugsfertigkeit der baulichen Anlage folgenden
Pflanzperiode durchgeflihrt werden.

4.3 Je 100 m ErschlieungsstraBe sind mindestens 3 Stiick hochstammige Straflenbdume zu pflanzen.

4.4 Die im Bebauungsplan mit der Signatur "6ffentliche Grinflachen" und "Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von

Baumen, Strauchern und sonstigen eg)flanzungen" dargestellten Flachen sind entsprechend der Artenliste mit Baumen

1.0rdnung (53 Stiick pro 10 00 m? ~ 5 %), und mit Strguchern (200 Sttick pro 1000 m? ~ 20 %%l_n Gruppen zu bepflanzen.

(IZj)le ,ﬁnp]ﬂaﬁzung der Baume ist in der Qualitat "Heister", die der Straucher in der Qualitat "2-jahrig verschult"
urchzufiihren.

Die verbleibenden Freiflachen sind mit Landschaftsrasen mit Krautern (RSM 7.1.2) einzusé@en und als extensives

Magergriinland zu bewirtschaften; Verbuschung ist zu verhindern. Die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten.

Die Grunflachen sind in der auf den Abschluss der ErschlieBungsarbeiten folgenden Pflanzperiode anzulegen.

4.5 Im Bereich der 20 KV-Leitung dirfen in einem Bereich von 7,50 m beidseitig zur Leitung nur Straucher und niedrig
wachsende Baume angepflanzt werden, deren Endhohe 8,00 m nicht iberschreiten konnen.

4.6 Bepflanzung

nicht zulassig sind: _ . i
- die flachige Verwendung nichtheimischer Zwerggehdlze als Bodendecker
- Nadelgehalze fur Einfriedungen.

4.7 Fur die durch Planzeichen getroffenen Festsetzungen zur Anpflanzung von Baumen und Strauchern sind landschafts-
gerechte Gehdlze zu verwenden:

Straucher: .
- Hartriegel (Cornus sanguinea)
- Hasel (Corylus avellana)
- Weildorn (Crataegus monogyna)
- Pfaffenhiitchen (Eyonymus europaeus)
- Schlehe (Prunus spinosa

Baume: .
- Hainbuche (Carpinus betulus)
- Esche (Fraxinus excelsior)
- Vogelkirsche (Prunus avium)
- Traubeneiche (Quercus petrea)
- Eberesche (Sorbus aucuparia) )
- Winterlinde (Tilia cordata - Hundsrose (Rosa canina
- Bergahorn (Acer Bseqdoplatanqs) . - Salweide (Salix caprea) .
- hochstdmmige Obstb&ume, regional typische Sorten - Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
- Feldahorn (Acer campestre)
- Blischelrose (Rosa multiflora)
- Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)

Wandbegriinung: Uferbepflanzung: .
- Efeu (Hedera helix) . _ -Esche (Fraxinus excelsior)
- Wilder Wein (Parthenocissus tricuspdata "Veitschii") - Schwarzerle (Alnus glutinosa)
- Kndterich (Polygonum aubertii - Bergahorn %—\cer pseudoplatanus)
- GeiRblattarten’(Lonicera spec. - Stieleiche (Quercus robur)
- Bruchweide (Salix frailis
- Hasel (Sorylus avellana)
- Hartriegel (Cornus sanguinea)

Mindestanforderungen an das Pflanzgut:

- Einzelbaume: Hochstamm, 3 x v, StU 14-16
- Heister: 2 x v, 200 - 250

- Straucher: 2 xv, 150 - 200

5. ZUORDNUNG gem. § 8a (1) BNatschG

5.1 Die im Plan mit der Signatur "Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen

Bepflanzungen" dargestelite Flache dient der Kompensation der mit dem StraRenbau und der Erschliefung sowie der

?Sutrch&dl)e Be7b2a‘t)}ung auf den einzelnen Grundstiicken 1 bis 27 entstehenden Beeintrachtigungen im Verhéltnis 28 %
ralte) zu 72 %.

5.2 Die ubrigen im Plan bzw. auBerhalb des Plangebiets IS@emein@eforst Bettingen, Flur 9, FI.St.Nr.34/7,Waldort
107c und_108a - s. S. 27 ff Umweltbericht) festgesetzten Flachen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschatt dienen der Kompensation der durch die Bebauung auf den einzelnen
Grundstiicken ermoglichten Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft.

Im Umweltbericht werden externe Kompensationsmassnahmen in Flur 9, auf Flurstiick 34/7 festgesetzt, die von
der Gemeinde uber den Forstbetrieb umgesetzt werden.
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